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Profil O

Steinschlagschutz und Fußsicherung bei flachem Geländeverlauf

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Variante 1, 2 und 2.1
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Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton

Geh- und Radweg
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Profil E

Sanierung Mauer hangseitig bis H=3,0m
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton

Drainagematte oder Drainagebeton

 Verblendemauerwerk

Variante 0.1 und 1 Variante 2 und 2.1
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Drainage

Mörtelbett

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton

Drainagematte oder Drainagebeton
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Profil G

Neubau Mauer hangseitig bis H=3m
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton

Geh- und Radweg

Variante 1 Variante 2 und 2.1
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Geländer bei

Hangneigung > 45°
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Geh- und Radweg

Fundament mit Ortbeton

Bregenzerach

Bestand

Profil I

Sanierung Mauer flussseitig
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ggf. Gründungspfähle (bei Prallufer)

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Kolkschutz

Spritzbeton

Geländer bei Hangneigung > 45°

Geh- u
nd R

adweg

Variante 0.1 und 1 Variante 2 und 2.1

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Kolkschutz

Bregenzerach

Spritzbeton

Bestand

Drainagematte oder Drainagebeton

 Verblendemauerwerk
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Fundament mit Ortbeton

ggf. Gründungspfähle (bei Prallufer)

Geländer bei Hangneigung > 45°

Geh- u
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adweg
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Profil K1

Steinschlagschutzdamm bewehrte Erde

Steinschlagschutzdamm

bewehrte Erde Konstruktion

Auffangmulde für

Steinschlagmaterial

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Variante 1, 2 und 2.1
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Profil K2

Steinschlagschutzdamm Steinschlichtung luftseitig

Steinschlagschutzdamm

Steinschlichtung

Auffangmulde für

Steinschlagmaterial

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Variante 0.1, 1, 2 und 2.1
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Steinschlagschutz:

Stahlsteher mit Eichenbohlen

Gründungspfähle
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Profil K3 (Engstellen)

Steinschlagschutzdamm Eichenbohlenträgerwand

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Variante 1, 2 und 2.1

Gründungspfähle

Auffangmulde für Rutsch- und

Steinschlagmaterial

Profil L

Steinschlagschutz und Rutschungsauffangbecken

auf Mauerkrone
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Winkelstützmauer für

Rutschungsauffangbecken

Geh- und Radweg
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Variante 0.1, 1, 2 und 2.1
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Profil M1 (<1000 kJ)

Steinschlagschutzzaun (Stahldrahtnetz)

Steinschlagschutzzaun / Stahldrahtnetz

<1000 kJ

 Gründungspfähle

Auffangmulde Steinschlagmaterial

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg
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Variante 1, 2 und 2.1
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Profil N

Steinschlagschutznetz Fels

U

f

e

r

b

ö

s

c

h

u

n

g

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Felsvernetzung

Geh- und Radweg

Variante 0.1, 1, 2 und 2.1

Profil P1

Steinschlagschutz und Rutschungsauffangbecken

(nicht immer auf Mauerkrone)
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Steinschlagschutz:

Stahlsteher mit Eichenbohlen

Gründungspfähle

Auffangmulde Steinschlagmaterial

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg
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Variante 0.1, 1, 2 und 2.1

Profil P2

Steinschlagschutz und Rutschungsauffangbecken bei Bestand

(nicht immer auf Mauerkrone)
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Bohlen erneuern

Steinschlagschutz Bestand:

Stahlsteher mit Eichenbohlen

Auffangmulde Steinschlagmaterial

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg
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Variante 0.1, 1, 2 und 2.1

Bohlen durch Steinschlagnetz ersetzen.

Montage in bestehende Steher.

Profil P3

Steinschlagschutz und Rutschungsauffangbecken bei Bestand

(nicht immer auf Mauerkrone)
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Steinschlagschutz Bestand:

Stahlsteher mit Eichenbohlen

Auffangmulde Steinschlagmaterial

Geh- und Radweg
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Variante 0.1, 1, 2 und 2.1
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Sicherungsmaßnahmen:

Felsanker, Tunnelbögen, etc.

Ausbruchsicherung / Spritzbeton
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Profil S

Tunnelneubau

Variante 2.1

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Mauersteine austauschen /

wieder aufschlichten

Bestand
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Profil B

diverse Instandsetzungsmaßnahmen hangseitig

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh - und

Radweg

Variante 0.1, 1, 2 und 2.1

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Unterspülter Fuß unterfangen

Bregenzerach

Bestand

Mauersteine austauschen /

wieder aufschlichten

Profil C

diverse Instandsetzungsmaßnahmen flussseitig

Geländer bei Hangneigung > 45°
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Profil T

Wegebau

Geländer bei

Hangneigung > 45°
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Geh- und Radweg

Variante 0.1 ohne Geländer

Variante 1, 2 und 2.1 mit Geländer

Drainagematte oder Drainagebeton

 Verblendemauerwerk

Bestand

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton
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Profil F

Sanierung Mauer hangseitig über H=3m
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton

Geh- und Radweg
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Drainagematte oder Drainagebeton

 Verblendemauerwerk

Drainage

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton
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Profil H

Neubau Mauer hangseitig über H=3m
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Spritzbeton

Geh- und Radweg

Variante 0.1 und 1 Variante 2 und 2.1
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Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Spritzbetonnagelwand temporär
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Galerie

Profil H Galerie

Neubau Galerie hangseitig

Geh- und Radweg

Bregenzerach

Variante 2 und 2.1

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

Kolkschutz

Bregenzerach

Spritzbeton
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Profil J

Neubau Mauer flussseitig
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Geländer bei Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Variante 0.1 und 1

Drainagematte oder Drainagebeton

Entwässerungsöffnungen /

Abschlauchungen

 Verblendemauerwerk

Kolkschutz

Stahlbetonfundament

Gründungspfähle (bei Prallufer)

Bregenzerach

Spritzbeton
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Geländer bei Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg

Variante 2 und 2.1
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Profil M2 (>1000 kJ)

Steinschlagschutzzaun (Stahldrahtnetz)

Steinschlagschutzzaun / Stahldrahtnetz

<1000 kJ

 Gründungspfähle

Auffangmulde Steinschlagmaterial

Geländer bei

Hangneigung > 45°

Geh- und Radweg
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